簡単 スター トガイド因 I 

TX-SA806X/TX-NA906X I ^ J 


「簡単スタートガイド」では、テレビと DVD プレーヤーを接続して 7.1 チ 
ャンネルサラウンド再生ずる方法をご案内しまず。その他の機器の接続方 
法や詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。 


スピーカー配置のしかた 

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホール 
さなが!5の臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけまず。 

はじめに、お使いのお部屋に台わせてスピーカーを配置してください。 

左ちフ□ントスピーカー：視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。ちち巧称び理想です。 

センタースピーカー：できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。ちちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるようにしてください。 

左ちサラウンドスピーカー：視聴位置の横または斜めに配置します。ちち巧称で視聴者の耳より1 m 高い位置び理想です。 

左ちサラウンドバックスピーカー：視聴位置の後方に配置します。ちち巧称で視聴者の耳より1 m 高い位置び理想です。 

サブウーファー：部屋の隅、または部屋の1/3の位置び効果的です。 





•電源を入れた！5まず、付属の簡単スピーカー設定用マイクを使って設定を巧ってください。 
取扱説明書61ページ） 


スピーカーを 接続してください 

下図は、本機の端子側か！5見たスピーカーの配置になっていまず。 
部屋の配置図とは左ち逆になっていまずので、ごま意<ださい。 


フ□ント 
スピーカー (ち） 


フ□ント 
スピーカー(左） 


アンプ内蔵 
ヴブウーファ— 





ヴラウンドバック 
スピーカー (ち） 


サラウンド 
スピーカー (ち） 


サラウンド 
スピーカー (左） 


サラウンドバック 
スピーカー (左） 


曰.1チャンネル再生のときは、接続しないでください。目.1チャンネル再生のときは、 
サラウンドバックスピーカーを SURR BACK L 端子(茶色）に接続してください。 


裏面をご覧になり、テレビと DVD プレーヤーを接続してくださし、。 
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テレビと DVD プレ-ヤ-を接続ずる 


表面をご覧になりスピーカーの接続をしてください。 



お手持ちのテレビや DVD プレーヤーに HDMI 端子があるときは、 HDMI ケーブルで 
本機に接続することができます。 

HDMI ケーブルな51本で映像と音声を送ることができます。 

簡単に接続ができて配線もすっきりします。 



HDMI 端子 
びない場ち 


DVD プレーヤー 



本機前面パネル 


SETUP A ^ 


HDMI 入力端子の設定をずる 

設定画面で HDMI 入力端子の割り当てが必要です。 

※図のように、 DVD プレーヤーを HDMI INI 端子 
に接続しているときは、ち図のように DVD に 
HDMI 1を割り当てて < ださい。 

※まず設定画面をテレビに表示するために、前面パ 
ネルの HDMI OUT ボタンを押してパネル表示の 
「Monitor Out 」 を 「HDMI Main 」 にしてくだ m "■：■■■■： / 一 n 

し1〇 …! i J !-:.! ! 

もし、ご使用のテレビと本機の HDMI OUT が接続 hdmigut 

されていないとさは、ちページのアナ□グ接続をし 
て < ださい。 




♦ 


g.HDM I 入 Al 醜 - W 




お手持ちのテレビや DVD プレーヤーに HDMI 端子がないときは、 
アナ□グ接続、またはデジタル接続をしてください。 


DVD プレーヤ- 



テレビの入力設定 (VIDEOK 
VIDE 02、 VIDEOS など）は、 
実際の接続と合わせて < ださい。 


デジタル音声入力端子の設定をずる 

デジタル入力端子に接続したのに、音が出ないとさや、お好 
みのリスニングモードが選べないときは、設定画面でデジタ 
ル音声入力の割り当てが必要です。 

※図のように、 DVD プレーヤーを DIGITAL COAXIAL IN 
1端子に接続しているとさは、お買い上げ時の設定のまま 
お使いいただけます。 

※まず設定画面をテレビに表示するために、前面パネ - TTTTT ： 
ルの HDMI OUT ボタンを巧してパネル表示の 
「Monitor Out 」 を 「 Analog 」 にしてください。 


本機前面パネル 


S 匿 '四 一 




▼ 

4. デジダル音声入力醜 ■ 


HDMI OUT 


. デジタル音声入力設定 



C 0 AX 1 (同軸入力) 


C 0 AX 2 個卽入力） 
C 0 AX 3 個卽入力） 
0 PT 2 (光入力） 
フ□ント 


製品のご使用方法についてのお問い合わせ先： 

コールセンター 

050-3161 -9555 受付時間10: 00〜18:00 
(±•曰•祝日•脾社の定める休業日を除きまず） 

オン夺ヨーホームぺージか5もご使用方法や FAQ (よくあるご質問)をお調べいただくことができまず。 
http :// www . jp . onkyo . com/support 






















































































































